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MQT-2TT-ME温控器随机手册

感谢您选用MQT温控器。在使用产品前，请您仔细阅读本手册，以便更清楚地

掌握产品特性，更安全地应用，充分利用本产品丰富的功能。

本手册用于MQT-2TT-ME温控器设计、安装、连接、使用和维护的快速指引，

便于用户现场查阅所需信息，并有相关选配件简介，常见问题答疑等，便于参

考。如果想获取更详尽的信息，请参见《MQT温控器用户手册》。

1. 外观以及部件名称
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4. 电气指标

4.1 电源指标

项目 单位 最小值 典型值 最大值

输入电压范围 V 19.2 24 30

输入电流
单模块 A / / 0.06

多模块级联 A / / 1.5

4.2 性能指标

项目 指标

输入信号 热电偶类型 K、J、E、N、T、R、S、B

输出方式
NPN 型（漏

型）输出方式

回路电源电压范围：5V～30Vdc
最大负载电流：0.3A
最小负载电流：5mA
开路时漏电流：＜0.1mA

采样周期 100ms

控制周期
快速 1～100，单位 0.1s，具体数值由控温对象特性决定

慢速 1～100，单位 1s，具体数值由控温对象特性决定

控制方法 ON/OFF 控制，手动控制，单 PID 控制

额定温度

范围

类型 K －100℃～1200℃（－148℉～2192℉）

类型 J －100℃～1200℃（－148℉～2192℉）

类型 E －100℃～850℃（－148℉～1562℉）

类型 N －100℃～1200℃（－148℉～2192℉）

类型 T －200℃～300℃（－328℉～572℉）

类型 R 0℃～1600℃（32℉～2912℉）

类型 S 0℃～1600℃（32℉～2912℉）

类型 B 400℃～1800℃（752℉～3272℉）

精度 热电偶 ±0.15％输入范围，冷端误差≤2℃

隔离
采样通道与电源间隔离，采样通道与输出隔离，通

道与通道之间隔离

4.3 通信规格

名称 通讯协议 端口标注 通讯方式

LAN Modbus TCP LAN1，LAN2 EtherNET

4.4 指示灯说明

名称 状态 说明

PWR（电源灯） 常亮 24V 电源接通

RUN（运行灯）
快闪（10Hz～15Hz） 工作正常，无错误

慢闪（0.5Hz～1Hz） 有错误，错误状态详见#703

Y1～Y4
闪烁 对应通道输出为 ON
熄灭 对应通道输出为 OFF

5. EtherNET通信功能

产品作为Modbus-Tcp从站，可以连接支持Modbus-Tcp协议的主站，从站IP地址

可通E
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