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MQT-8DO 扩展模块随机手册

感谢您选用MQT温控器。在使用产品前，请您仔细阅读本手册，以便更清楚地

掌握产品特性，更安全地应用，充分利用本产品丰富的功能。

本手册用于MQT-8DO扩展模块设计、安装、连接、使用和维护的快速指引，便

于用户现场查阅所需信息，并有相关选配件简介，常见问题答疑等，便于参考。

如果想获取更详尽的信息，请参见《MQT温控器用户手册》。

1. 外观以及部件名称

安装 说明

2.1环境温度
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若上述检查完成后仍无法工作，可参考下表。

现象 可能原因 处理对策

电源失压或电压过低 检查电源状况，以排除

POWER 及

其他 LED
均不亮

电源开关断开

或熔断器熔断
检查开关、导线或熔断器状况，

予以排除
电源接线异常

电源损坏
检查并确认：24V+、24V- 端

子间电压是否正常范围；
POWER LED 电源供电不稳

间歇闪亮 模块损坏

RUN LED
被上位机设备

遥控停机
令上位机遥控开机

不亮 系统错误停机 用助手检查

RUN LED
慢闪

可能出现系统错误

检查 BFM 区错误地址

错误编码：703+1200*设备 ID

设备 ID：通信模块为 0，温控

及扩展模块的设备ID为（1~16）

通信模块配置错误 检查通信模块级联配置

输入状态指示

灯与输入端子

状态不一致

用户线路

导通电阻过大

缩短导线长度，不使用过细的

导线

信号回路接触不良
检查连接情况并排除故障

输出无法关闭

（OFF）
外部连线接触不良

晶体管损坏

频繁动作的晶体管端口，可与

闲置端口调换
状态指示灯与

输出端子状态

不一致

晶体管损坏

或指示灯损坏

热电偶断线
热电偶损坏或接触不

良
检查热电偶接线

BFM区详见二维码

1．保修范围指可编程控制器本体。

2．保修期为十八个月，保修期内正常使用情况下，产品发生故障或损坏，

我公司免费维修。

3．保修期起始时间为产品制造出厂日期，机器编码是判断保修期的唯一

依据，无机器编码的设备按过保处理。

4．即使在保修期内，如发生以下情况，将收取一定的维修费用：

不按用户手册操作导致的机器故障；

由于火灾、水灾、电压异常等造成的机器损坏；

将温控器用于非正常功能时造成的损坏；

自行拆卸温控器。

5．服务费按实际费用计算，如另有合同，以合同优先的原则处理。

6．如您有问题可与代理商联系，也可直接与我公司联系。

深圳市麦格米特电气股份有限公司

Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B 座五楼

电话：400-666-2-163

传真：(+86)0755-86600999

邮编：518057

公司网址：www.megmeet.com

http://www.megmeet-ia.com
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